

PC-MV7DX/U2 Link de 録 ！! 


BUFFALO 


UnkSi^Hon b て使用するには 

※PC-MV7DX/U2はLinkStation (HD-HGLAN/HLAN/HLWG、HS-DGL シリーズ）および TeraStation (HD HTGL シリーズ）に接続 
録画を行うことができます。本書では LinkStation と TeraStation をあわせて、 LinkStation と表記しています。 


LinkStation に接続して使用するときは、以下のながれで作業をすすめてください。 

※「はじめにお読みください （ PC - MV 7 DX / U 2 付属）」に記載の tZ ツトアップを行う必要はありません。 



LinkSiaiioniZ 
PC-MV7DX/U2 
を接続する 


k. LinkSiaiion^ 

P V 7 卜をインス 
卜 _ ルする 




] 

_ パ V コンで操作して 

ti 子し匕視聴•録画予約•再生する 

※別途、 LinkStation 、ル-夕をご用意ください。 

※操作手順は2ページを参照ください。 

] 

__ LiTikTfieaf er で操作0て 
nu 子しビ視聴•録画予約•再生する 

IIW LinkStation 、 LinkTheater 、ル-夕をご用意く ださい。 

※操作手順は3ページを参照ください。 






I 

UnkSh わ - 〇 !! に PC MV7DX/U2 を 
接続する 


n 


LinkSiaiion^ 1 / 7 卜をインストー/しする 



PC - MV 7 DX / U 2 lZACV ^ 7 ^. 各種ケ_7ルを接続します。 

< PC-MV7DX/U2 背面〉 く PC-MV7DX/U2 前面〉 









PC - MV 7 DX / U 2 付属の 
USB ケーブルを接続します。 


PC - MV 7 DX / U 2 付属の AC 
アダプタを接続します。 

PC - MV 7 DX / U 2 付属のアンテ 
ナケーブルを接続し、その先に 
アンテナを接続します。 


BUFFALO' 

上 ■ ビデオ機器、チューナー等に接続するときは、 
h | 市販のケーブルを別途ご用意くたさい。 

H 市販のオーデイオケーブルを接続します。 

AUD^^ L | 

市販のオーデイオケーブルを接続します。 

s ビデオケーブルが使用できないとき、市販の 
コンポジツトビデオケーブルを接続します。 

市販の S ビデオケーブルを接続します。 

‘ ふ 



2 LinkSiaiionOUSB コネクタに PC - MV 7 DX / U 2 を接続します。 

< LinkStation 背面〉 く TeraStation 背面〉 


〇 






圏1 

^■1LAN ケーブルでネツトワークに接続します。 

i PC-MV7DX/U2 に接続した USB ケーブルを J 

取り付けます。 

1 i 

1 

□ 

D 


D 
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< LinkStation 前面〉 



PC - MV7DX/U2 を複数個取り付けるときは、 
前面の USB コネクタも使用します。 


< TeraStation 前面〉 



※録画予約は LinkStation の時刻設定を元に行われます。あらかじめ LinkStation のマニュアルを参照して正しい時 
刻に設定しておくことをおすすめします。 


LinkTheater と併用するときは、 LinkTheater のマニュアルを参照して、 LinkTheater をネツトワークに 
接続してください。 


也注意 


PC-MV7DX/U2 は筐体表面が熱くなります。異常ではありませんが、次の事項に 
ご注意ください。 


PC-MV7DX/U2 は横置きの向きで設置しないでください ( 縦置き専用です)。 

熱がこもると故障や誤動作の原因となります。 

PC-MV7DX/U2 の上や周りに物を置かないでください。 

熱がこもると故障や誤動作の原因となります。 

PC-MV7DX/U2 に物を立てかけないでください。 

転倒して故障する恐れがあります。 


•インス! -- ル前に、 LinkStation のデータのバックアップを取ってください。 

•インス! -- ル中は、パソコンと LinkStation の電源を切らないでくたさい。 

•インス! -- ルするときは、使用中のアプリケーションを終了してください。またファイアウオールソフト等が動作し 
ているとインストールが行えません。ファイアウオールを停止または終了してください。 

•インス!-ール作業中は決して LinkStation 内のファイルにアク tZ スを行わないでください。 

•アップデートには数分かかります。10分以上たっても完了しない場合は、 LinkStation を再起動し、再度インストー 
ルを行ってくたさい (ホスト名が 「 HD - HGLAN-EM (または HD - HLAN - EM 、 HD - HLWG - EM 、 HS - DGL - EM 、 
HD - HTGL - EM ) 」と表示される場合があります)。 

J UnkSbf/om?) マニュアルを参照して、 LinkS+aHonO セッ ト 7 »ッ 7 。を完了； S せ#す。 

※すでに LinkStation をお使いの方は、再び 1 Z ットアップする必要はありません。 

2 PC MV 7 DX/U 2 im^- 于ィ U 于ィをパ Vコンにセットします。 

※簡単 lz ットアップが起動します。 

※醉社ホームページダウン□ー ドサービスからアップデートプ□ヴラムをダウン□ー ドしたお客様は、 
ダウンロードしたファイルをダブルクリックし、簡単 1 Z ットアップを起動します。 

^ [し Tikcfe 録!! 0 セット 7 »ッ 7 。]を選択し、[開始]をクリックし李す。 

A 承使い❹ LinkS+aHonO 7 _ムウ： 17 »(FW) を還*尺し、[開始]をク U ックします。 

4 LinkStation 検索後' 画面が表示されます 0 

※ HD - HLAN シリーズをお使いの場合、ファームウエアのパージョンによって選択する項目が異なりま 
す。ファームウエアのパージョンは LinkStation の設定画面に表示されています。設定画面の表示方法 
は LinkStation のマニュアルを参照してくたさい 0 

P L/nk^^^ion が^!翁【摧続されている場合は、アッ 7 。于一卜する L/nkS^ わ on を選択し李す。 
〇 「 77 »_ムウエア更新 j をクリックし李す。 

7 パスワ入力画面が表示 i れ仨ら LinitcSbhono パス 1 7 —F を入力し r「OfCj を 
クりックします。 

パスワードを設定していない場合は、何も入力せずに [0 K ] をウリックします。 

8 フ 7 »_ムウ:転送匕更新が開始されるので、完了する李で待ち赤す。 

更新中は" LINK / ACT 〃以外の全ての LinkStation のランプが点滅します。 

Q 完了 >C ッセ ーv が表示され仨ら、 7 »ッフ。于一卜完了です。 

» 続い ZUnkSiaiionO > c 于ィア什一/ X 機能を有効にします。 UnkSiaiiono マニュアルを 
参照し rLiYiitcS ^ Wono 設定画面を7ラウ什で表示 i せ李す。 

|| [PC 总 s« をクリックします。 

j 2 [初期設定]-【#于ィ p 什—バ設定]をクりックします。 

于ィ什ーバ機能 ]を[使用する]を選択し、[設定]をクリックし彥す。 

1 ^続いて IPC 抓化 lYik] を簡単セツト 7 »ッ 7 。からインストールしてく尨 i い。 


以上で接続は完了です。 



以上でイン Z 卜ールは完了です。 



PC -MV7DX/(i2 を L/nk:Sfaf/on に接続して使 ffl する際〇制限事項 


•録画中、視聴中は絶対に PC - MV 7 DX / U 2 を取リ外さないでくたさい。ファイルの 
破損や故障の原因となります。 

取り外してしまつたときは、 PC - MV 7 DX / U 2 の AC アダプタを一度取り外し、再度取 
リ付けてくたさい。そのまま使用すると正常に認識できなくなることがあります。 

• Windows 95/98/98 SE、Macintosh ( AppleTalk 接続）をお使いの場合、 2 GB 以 
上のファイルは再生できません。 WindowsMe をお使いの場合、 4 GB 以上のファイ 
ルは再生できません。また、 FAT 16/32 形式の USB 接続ハードディスウをメディア 
フオルダに指定していると、 2 GB 以上のファイルになる録画(保存)はできません。 

•追つかけ再生時、ファイル生成する時間が必要なため、再生が開始されるまで10 
秒以上かかることがあります。 

• LinkStation の DHCP ウライアント機能を OFF にしていると、テレビ王国サーバ 
( EPG 、 iCommand ) へアウ tZ スできません 0 

•メディアフオルダを変更すると、変更前にフオルダに保存していたファイルは参照す 
ることができません。参照したいときは、変更前に保存していたデータを変更した乂デイ 
アフオルダに移動させてくたさい。 

• LinkStation がスリープ設定してあると、予約機能が使用できません。予約録画す 
るときは、 LinkStation のマニュアルを参照してスリープ機能を解除してくたさい。 


• LinkStation のハードディスウ残リ容量が100 MB よリ少ないときは、録画は 
できません。 

•1 つの LinkStation にネツトワーウ経由でアウ tZ スできるパソコンおよび 
LinkTheater の数は合計4台までです。5台以上では正常にテレビ視聴機能 
が動作しないことがあリます。 

• PC - MV 7 DX / U 2 が1台の場合、ネットワーク経由でパソコン（または 
LinkTheater ) を2台使用しても、異なるチヤンネルを視聴することはできま 
せん。2つのチヤンネルを視聴するには、 PC - MV 7 DX / U 2 が2台必要です。 

• PC - MV 7 DX / U 2 を複数 LinkStation に接続しているとき、 LinkStation の 
電源を OFF にすると、認識される順番が変更されることがあリます。予約を 
する際には視聴してから行つてくたさい。 

• LinkStation に接続した USB ハードディスウをメディアフオルダに指定す 
ると、正常に録画することができません（メディアサーバとしてファイルを再 
生することはできます）。録画を行う際にはメディアフオルダを 
LinkStation 内蔵のノ\ - ドディスウに指定してくたさい。 

• HDHTGL シリーズを RAID 5 モードでお使いの場合、 PC - MV 7 DX / U 2 を 
接続して使用するときは、 RAID 5 以外のモードをおすすめします。 RAID 5 モー 
ドでは、声がとぎれて録画されることがあります。 


• LinkStation のディスクのチェッウ中、フォーマット中 J \ "ッウアップ中、 
HD - HTGL シリーズの RAID 設定中は、本製品は使用できません。 

• HDHTGL シリーズで RAID を再設定すると、メディアフォルダおよびデー 
夕は消去されます。大切なデータはパックアップしておくことをおすすめし 
ます。また、再設定後は、再度メディアフォルダを設定する必要があります。 

• HD - HLAN / HLWG シリーズをお使いの場合、録画形式を MPEG 2 にしてく 
たさい。 MPEG 4 では音声がとぎれて録画されることがあります。 

• HD - HLWG シリーズをお使いの場合、無線接続では再生がスムーズに行えな 
いことがあります。録画 • TV 視聴画質を下げるか、有線接続に変更してくださ 
〇〇 

• HD - HLWG シリーズをお使いの場合、1つの LinkStation にネットワーウ経 
由でアウ tZ スできるパソコンおよび LinkTheater の数は合計2台までです。 
3台以上では正常にテレビ視聴機能が動作しないことがあります。 

•HD - HLWG シリーズをお使いの場合、2台の PC - MV 7 DX / U 2 を接続して2 
つのチヤンネルを同時録画中に、追つかけ再生を行うと正常に録画できない 
ことがあります。追つかけ再生を停止するか、録画画質を高画質以外に設定し 
てくたさい。 


< 1 > 


パ7コ>で操作する場合 


付属の PCastLink ( WindowsXP / 2000用）を使用してテレビ 
の視聴 *8 录画、録画予約、再生を行います0 





I チャンネルを設定 0 #う 

PCastLink 初回起動時にチヤンネルの設定を行います。 



4 [スタート]-[(すべて 0)70 クラ厶][尽 (iFF4L0] 
I LPCasiLinkl-LPCasiLinkl をク中 y ク〇彥す。 



※ UnkStation が表示されないときは、[再検索]をクリックしてください。 

※どうしても表示されないときや、ルータを越えた LinkStation を使用したいときは、[追 
加]をクリックし、直接 LinkStation の IP アドレスを入力してください。 


3 



4 PCas 化 iTiko 操作画面タイ7。を選択し、[完了]をク中 y ク〇 
彥す。 

※ PCastLink の操作画面には次の2種類があります。 

統合タイプ . 操作画面、映像表示画面等がすべて統合されてデサインされています。 

リモコンタイプ••操作画面がそれぞれ別ウインドウとして独立してデザインされています。 


以上でチヤン本ル〇設定は完了です。 


f 于しビを視聴 • 録画、 

1_ 夕を再生 0 dF 今 


録画 1 ^ 約、 録画し任 〒| 


t [ スタート] ■[( すべて 0)713 クラ厶][尽 UFF4L0]- 
[PCasiLinkl- [PCas 化 iTik] をク中 y ク〇彥す。 


PCastLink が起動します。 




•テレビを視聴する 

[ TV を見る]をクリックし、見たい放送局名をダブルクリックします。 

•テレビを録画する 

見たい放送局を選択し、^)をクリックします。 

•予約鑤画する 

[予約一覧]-[新規に予約を追加する]をクリックします。予約画面に日時等を入力し、 
[予約する]をクリックします。 

•録画した番組を再生する 

[再生する]をクリックし、再生したデータをダブルクリックします。 


r \ 

PCastLink の詳しい手順は、 PCastLink のヘルプをご参照ください。 PCastLink のへル 
プは、ビデオウインドウを右クリックし、表示されたメニューから[ヘルプ]をクリックす 
ると表示されます。 

く_ノ 


f/EPG で録画予約 GdFo 


インターネット番組表を使って簡単に録画予約したいときは、次のように 
行ってください。 

t PCasiLinko ビテオウインドウを右ク《Iック0、表示 
され te>c ニューから[設定]-[し Tik: £/e 録!! oWefe 表示] 
をクI〗ック〇彥す。 

ブラウザが起動し、 LinkStation の設定画面が表示されます。 
※ブラウザのプロキシが有効になっていると設定画面が表示されな 
いことがあります。プロキシを無効にする手順はブラウザのヘル 
プをご参照ください。 

P [初期設定]-[チューナー設定]をク U ック〇ます。 

3 [地域設定]からあ•住彥い〇場所に近いチャン本ル地域を 
選択0、[設定]をク U ツク〇ます。 


A 表示; Sftte チャン本ル情報を確認0、[設定]をクリック 

4します。 

※地域設定で設定されたチャンネル名称（放送局名）は変更しないでく 
ださい。変更すると、 iEPG 予約に失敗することがあります。 

※プロキシサーバ経由でないとインターネットを閲覧できない環境を 
お使いの場合は、[初期設定]-[ネツトワーク設定]でプロキシサー 
パの IP アドレスとポート番号を設定してください。 


※チューナー機器などを S ビデオ 
端子やビデオ入力端子に接続 
しているときは、[ビデオ]ま 
たは [ S 端子]の欄にチヤンネ 
ル名称（放送局名）を入力して 
ください。 



チヤンネル名称（放送局名）を割り当てれば、 S 5 蒲 
子、ビデオ端子に接続したチューナー経由の翻且 
も予約できます。 


5 PCasiUnko ビ于オウインドウを右クりツク0、表示 
i れ te >c ニューから[設定]- [PCas 化 iTik：o 設定]をク 
ク〇彥す。 


± [iIPG 設定]- [PCas 化 iTik にを間連付ける]〇 
〇チェックボックスをクりツク〇チェックマークを表示させ、 
[0K] をク U ツク〇ます。 


7 PCasiLinkOlEPGl をク中 y ク〇ます。 

iEPG に対応したホームページがブラウザで起動します。 

8 各ホー厶ページ〇手順に〇焓がって、予約〇焓い番組を 
選択します。 

/% 「予約が完了しま Gtej 匕表示され技ら、 [ 0 K 1 を々 n ッ々 
y します。 


以上でで〇予約は完了です。 

二度目以降 CHEPG で〇予約は上記手順7〜9にし te がって 
行っX：く炫さい。手順/〜6を行う必要は李せん。 


pComiM/K/ で録画予約 0 孑う 


テレビ王国ホームページのサービス iCommand を利用して、外出先のパソ 
コンや携帯電話などからリモート録画予約することができます。 
iCommand での録画予約手順は、 「 iCommand での録画予約手順 （ PDF ファ 
イル）」をお読みください。 

簡単 tZ ツトアップから [ iCommand での録画予約手順]を選択し、[開始]を 
クリックすると表示されます。 

※本ソフトウェアはソニー株式会社の iCommand 技術に準拠しています。尚、 iCommand 、 
iRCommander 、 及びテレビ王国はソニー株式会社の登録商標又は商標です。 


テレビ王国ホームページ http://www.so-net.ne.jp/tv/ 
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[手動で予約す s ] 


:ャンネルロ tv ■ ビ w i 

ポ伯 BMii n^i an 口（舰日 / 毎 ) » 

spwfffi mw 1>.*! 1^1 m 分 〜 nrw 叫 jaw frw 分 

mnuK affln« (mpeg 2) ■ mm (mpecu) 


[細-覧] 



[初期設 



チューナー LinkStation に PC - MV 7 DX / U 2 を複数接続した場合、予約を行う 

PC - MV 7 DX / U 2 を選択します。 

チヤンネル 録画するチヤンネルを選択します。ビデオ、 S 端子を選択することもできます。 

予約日 録画する日を設定します。 

録画時間 録画時間を設定します。 

録画形式 MPEG 2( 標準） 、 MPEG 4( 高圧縮）どちらで録画するか選択します。 

画質 高画質、標準画質、低画質 、 ST ( ストリーミンヴ）画質から選択します。 

予約を決定するときは、[追加]を選択し、リモコンの[選択•再生]ボタンを押 
します。 


LinkStation に PC - MV 7 DX / U 2 を複数接続した場合、どちらで 
予約しているか表示します。 

予約した時間を表示します。ノ \°ソコンで番組名を入力して予約をした場合、 
番組名が表示されます0 
予約したチヤンネルを表示します。 

予約の形式が MPEG 4 か MPEG 2 か表示します。 

高画質、標準画質、低画質、 ST 画質か表示します。 

予約の状態を表示します。 

録画予約内容を変更したいときは、変更する予約の時間またはタイトルを選択し、リモ 
コンの[選択•再生]ボタンを押します。 

予約を削除したいときは、削除する予約にチェックを入れ、[削除]を選択し、リモコ 
ンの[選択•再生]ボタンを押します。 

画質言受定 画質設定画面を表示します0 

チューナー定チューナ_1淀画面を表示します。 

スリーブ解除 LinkStation のスリープ設定を解除します。 

スリープ設定と録画予約は同時に行うことはできません。 

ネツトワーク設定ネツトワーウ設定画面を表示します。 


[初期設定]-[画質設定] 


[初期設定]-[ネットワ■ク設定]- [ iCommand ] 



録画形式 
画質 


MPEG 2 (標準） 、 MPEG 4( 高圧縮）どちらで録画するか選択します。 
テレビ視聴時、録画時の初期設定になります0 
高画質、標準画質、低画質 、 ST (ストリーミンヴ）画質から選択します0 
テレビ視聴時、録画時の初期設定になります0 


糸7■レビ刑IIに_した内笠«入力してください 


^Command 予約するチ: i ーナ“を进択してください 
※テレビエ!IIへアクセスするタイミングを报定してください 


[初期設定]-[チューナー設定] 

地域設定 


スァレオ 



お住まいの場所に近いチヤンネル地域を選択します。[編集]から個別 
にチヤンネル設定することや、[スキヤン]でチヤンネルを自動取得す 
ることもできます。 

主音声、副音声、主+副の切り換えを行います。 

テレビ視聴時、録画時の初期設定になります0 
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iCommand 設定画面は全部で3画面あります。[次へ]を押して画面を切り換えることができます。 
ユーザ ID テレビ王国で登録しているューザ ID を入力します。 

パスワードテレビ王国で登録しているパスワードを入力します。 

チューナー LinkStation (または TeraStation ) に PC - MV 7 DX / U 2 を複数接続した 
場合、どちらを使用するか選択します。 

更新方$去 更新方法を、[更新間隔指定]、[更新時刻指定]から選択します。 

更新間隔指定（または更新時刻指定） 

テレビ王国のサーバにアウセスする時間を選択します。 

地域設定 お住まいの場所に近いチヤンネル地域を選択します。 

画質言受定 高画質、標準画質、低画質 、 ST (ストリーミンヴ）画質から選択します。 

形式設定 MPEG 2 (標準） 、 MPEG 4 (高圧縮）どちらで録画するか選択します。 

放送局設定 iCommand で予約したい放送局を全て選択します。 


[初期設定]-[ネットワ■ク設定]- [ EPG チータ取得] 

1週間分の EPG (番組表）データをダウン□-ドします。 

[初期設定]-[ネットワ■ク設定]- [ iCommand 状態表示] 

テレビ王国のサービス iCommand を利用して、外出先のノ \°ソコンや携帯電話などからリモート予約できる状態にあるかどうかを表示します。 


[初期設 S ■ [ネットワ■ク設定]-[プロキシ設定] 

プロキシ プロキシが無ければインターネットにアクセスできない環境では、 
[利用する]を選択してください。 

IP 設定 プロキシサーバーの IP アドレスを入力します。 

ポート設定プロキシサーパーの I ポート番号を入力します。 


•を ，，利川する”に設定した場金のみ 
，を "利川する”に股定した壜金のみ有効 
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[テレビを見 S ] 


TV 視聴 テレビの映像を視聴します。 

録画開始 録画を開始します。 

画質設定 再生形式を標準 ( MPEG 2) 、高圧縮 （ MPEG 4) から 

選択できます。画質を高画質、標準画質、低画質 、 ST (ストリーミンヴ） 
画質から選択できます。 

録画や視聴を停止したいときは、[録画停止]を選択し、リモコンの[選 
択•再生]ボタンを押します。 

追つかけ再生をしたいときは、録画中に[追つかけ再生]を選択し、リモコ 
ンの[選択•再生]ボタンを押します。 

※画面は LinkStation に PC - MV 7 DX / U 2 を2個接続した場合の例です。 


[録画-覧] 



[番組表から予約する] 



□イ寸 録画した日付•時間を表示します。 

タイトル 録画した番組名を表示します。 

チヤンネル録画したチヤンネルを表示します。 

形式 録画したデータの形式 ( MPEG 2/4) を表示します。 

画質 高画質、標準画質、低画質、 ST 画質か表示します。 

再生したいときは、録画したデータの録画時間を選択し、リモコンの[選択 • 
再生]ボタンを押します。 

再生中にリモコンの方向キーボタン（上•下）を押すとページ内の次のフアイ 
ルへ再生を切り換えます。 

データを削除したいときは、削除するデータにチェックを入れ、[削除]を選 
択し、リモコンの[選択•再生]ボタンを押します。 


日付 

放送局名 


時刻 

現在時刻へ 
番組検索 


「く」「>」を押して番組表の日付を切り換えます。 
「く」「>」を押して番組表の放送局を切り換えます。 
リモコンの[次へ][前へ]ポタンでも放送局を切り 
換えることができます。 

「△」「▽」を押して番組表の時間を切り換えます。 
「△」「▽」を押して番組表の時間を切り換えます。 
ジャンル別、出演者別に番組を検索します。 


ネットワーク設定ネツトワーク設定画面を表示します。 

予約をするときは、予約したい番組名を選択し、リモコンの[選択•再生]ボ 
タンを押します。 



•で操作する場合 


別売の LinkTheater を使用してテレビの視聴•録画、録画予約、 
再生を行います。 



1ページに記載の LinkStation 用ソフトのインス I -ールを PC - MV 7 DX / U 2 を接続する前に行つてください 。 LinkTheater ( PC - P 3 LAN / DVD , PC - P 3 LWG / DVD ) で操作する場合でも、 
LinkStation 用ソフトのインス I -ールにパソコンが必要です。 

またここでの操作は、 LinkTheater 付属のリモコンで LinkTheater からテレビに表示された画面で操作します 0 


〔乎ヤン本ルを設定し#う 


テレビ番組を録画予約をする前に、チヤンネルの設定を行います。 

LinkTheaierC ) 


4 LinkTheaier マニュアルを参照して、 
I 画面を于しビに表示させます。 



お使いの LinkStation 
リモコンの[選択•再生] 
押します。 


を選択し、、 
L ] ボタンを j 


※お使いの LinkStation によつて表示さ 
れる名称は異なります。 


^1 I を選ネ尺〇、 ut コ[選択•再生]ボタンを押〇彥す。 
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[初期設定]を選択し、リモコンの 
[選択•再生]ボタンを押します。 
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チューナー设定 を選択 0 、 ut コ [選択•再生]ボタンを押〇彥す。 



①[地域設定]からお住まいの場所に 1 
近い地域を選択します。 J 


②[決定]を選択し、リモコンの 
択•再生]ボタンを押します。 


[選、 


※地域設定をしても選択できないチヤ 
ンネルがあるときは、[チヤンネルス 
キヤン]を選択し、[実行]を押して 
チヤンネルを自動取得してください。 


^現在〇チャンネル設定が表示されます。画面一番下〇[決定] 
I を選択して、 ut コ[選択•再生]ボタンを押します。 


※表示された放送局名を手入力で変更すると EPG や iCommand での予約ができなくなります。 

以上でチャンネル〇設定は完了です。 
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録画手約し #3 


日付•時間を指定して録画予約することができます。 

決まった時間に録画したいときは、以下の手順で行ってください。 

※ UnkStation にスリープ設定をしていると、録画予約はできません。初期設定画面で[スリープ解除] 
を選択して、 LinkStation のスリープ設定を解除してください。 

t 「 チャンネルを設定 G 占う」〇手順/〜3を参照〇て、設定画面 
を表示させ李す。 

[手動で予約する]を選択0、りモコ>0[選択 • 再生]ボタンを押 
します。 



①予約項目を入力します。 


②[予約する]を選択し、リモコンの’ 
[選択•再生]ボタンを押します。 


于しビを視聴う • 録画 0 #う 


〕 


テレビの映像を視聴したいときやすぐに録画したいときは、次の手順で行つてください。 

\ 3ぺ _v r チャンネルを設定 G 占う」〇手順/〜3を参照〇て、 

I 設定画面を表示させ彥す。 

^ [于 u ビを見る]を選択し、再生]ボタンを押します。 
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于 U ビ〇吨像を視聴〇焓い匕きは [TV 視聴]、録画 Gfe い匕 
きは[録画間始]を選択0、りモコ:^) Oi 択•再生]ボタンを押 
します。 

※チャンネルを変えるときは、視聴中にリモコンの方向キーボタン（上•下）でチャンネルを切り 
換えてください（録画は現在のチャンネルが録画されます。あらかじめ視聴中に録画したい 
チヤンネルに変更してください）。 

※視聴を停止したいときは、リモコンの[停止]ボタンを押します。 

※録画を停止したいときは、[録画停止]を選択し、リモコンの[選択•再生]ボタンを押します。 
※追つかけ再生をしたいときは、録画中に[追つかけ再生]を選択し、リモコンの[選択•再生]ボ 
タンを押します。 

※チャンネルを切り換えたとき、画像が乱れることがあります。このようなときは、リモコンの 
[停止]ボタンを押し、再度 [TV 視聴]を選択してください。 

※テレビ視聴中に学送り•巻き戻しはできません。 

※テレビ視聴中、追つかけ再生中に再生時間を任意の時間にジャンプさせることはできません。 
※録画•視聴の画質を変更したいときは、手順3の画面で[画質設定]を選択し、リモコンの[選 
択•再生]ボタンを押してください。 


^ 録画〇仨于一今を再生 0 #ラ 



以上で録画予約は完了です。 


録画したデータを再生したいときは、以下の手順で行ってください。 

售3ぺ_ジ「チャン本ルを設定0#う j の手順/〜3を参照〇て、 

I 設定画面を表示させます。 

P [録画一覧]を勘 RU Ut コ >0[選択•再生]ボタンを押〇參す。 

録画 Gte テータ〇録画時間を選択〇て、りモコ[選択 • 再生] 
9 ボタンを押す匕再生され彥す。 

※再生を停止したいときは、リモコンの[停止]ボタンを押します。 


で録画予約 0 #う 


番組表を使って簡単に録画予約したいときは、次の手順で行ってください。 

4 3ぺ_ジ 1 ■チャン本ルを設定0占う」〇手順/〜3を参照して、 
I 設定画面を表示させます。 


2 [番組表から予約する]を選択レりモコ[勘 R •再生]ボタンを押 
します。 

※プロキシサーバ経由でインターネツトに接続している環境では、プロキシサーバの ip アドレ 
スとポート番号設定する必要があります。[初期設定]-[ネツトワーク設定]-[プロキシ設 
定]画面にて設定してください。 

^予約 Gte い番組を選択し、 U モコ択•再生]ボタンを押〇彥す。 

A 予約容が表示されます。[予約する]を選択レりモコ[選択 • 
4再生]ボタンを押します。 


pComiMrM/ で録画予約 0 孑う 


〕 


テレビ王国ホームページのサービス iCommand を利用して、外出先のパソ 
コンや携帯電話などからリモート予約することができます。 
iCommand での録画予約手順は、 「 iCommand での録画予約手順 （ PDF ファ 
イル）」をお読みください。 

パソコンにユーテイリテイ CD を tz ットし、簡単 tz ットアップから 
[ iCommand での録画予約手順]を選択し、[開始]をクリックすると表示さ 
れます。読みにくいときは、印刷してお読みください。 


テレビ王国ホームページ http://www.so-net.ne.jp/tv/ 


各画面〇酬 


記「チヤンネルを設定しよ5」の手順1〜3で設定画面を表示させることができます。設定画面の概要は次のとおりです。 


< 3 > 


<4> 


LinkStation に接続して使用するには 
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